CONSIDERACIONES GENERALES

Somos conscientes de la imposibilidad de tener en cuenta todas y cada una de las
circunstancias que rodean a una obra, y no pretendemos que los precios tedricos que aqui se
obtengan y los que el mercado ofrece sean iguales, pues no es posible controlar todas las
variables que influyen en los mismos, siendo posible que en algunos casos las diferencias
puedan llegar a ser representativas.

Esto no invalida la Base. Mas aun, de observarse diferencias, se convierte en una guia e
instrumento de consulta que, aplicando aquellos factores modificativos que en cada caso
puedan intervenir, permite adoptar como referencia los datos de la propia Base.

En esta ediciobn se sigue realizando un esfuerzo importante en su vertebracion y en la
estructuracion de los precios, desarrolldndose en forma paramétrica para una mayor
comodidad y manejabilidad del proyectista. Asimismo, se ha incidido en los sistemas
constructivos mas habituales en nuestra region, considerando materiales y técnicas especificas
propias, y discriminando la mano de obra de cada provincia para una mayor adaptacién de los
precios a la realidad.

Esperamos que las labores continuas de actualizacién, ampliacion y perfeccionamiento de la
Base redunden en la adaptacion de sus contenidos a las necesidades y expectativas tanto de
los usuarios de ediciones anteriores, como de aquellos gue se asoman por primera vez a esta
obra, a quienes pedimos disculpas por anticipado por cuantos errores hayamos podido
cometer, y de quienes esperamos todas aquellas sugerencias y criticas que nos permitan
mejorar esta herramienta en ediciones sucesivas.

Por dltimo, debemos destacar que esta Base de Datos no pretende suplantar en ningin
momento al técnico prescriptor, sino ser una herramienta de ayuda en su labor,
correspondiendo a éste analizar y valorar las condiciones particulares de cada obra, la
dificultad de ejecucion y el nivel de calidad exigido.
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BASE DE DATOS DE LA CONSTRUCCION DE GALICIA

Tras un profundo trabajo de actualizacion, ampliacién y perfeccionamiento de sus contenidos,
sale a la luz esta 82 edicion de la Base de Datos de la Construccion de Galicia (BDC Galicia),
promovida por el Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS), organismo dependiente de la
Conselleria de Politica Territorial Obras Publicas e Vivenda de la Xunta de Galicia, en virtud de
un Convenio de Colaboracion subscrito con el Instituto Tecnolégico de Galicia (ITG) en el afio
1993. Es desde este afio que el IGVS y el ITG suman sus esfuerzos a los de otras instituciones
para la elaboracion y la publicacion de este trabajo.

I. Contenido

Contiene los precios bésicos — maquinaria, mano de obra, productos y materiales —y una parte
importante de las unidades de obra empleadas en edificacion, urbanizacion — obra civil,
restauracion, seguridad - salud laboral y mantenimiento. La mayoria de estos precios llevan
asociados textos, informacion gréfica, pliegos de condiciones e informacién comercial.

Version informatica

La edicion informatica se suministra en CD-ROM y contiene la BDC Galicia en formato FIEBDC
clasificada segun las NTE y segln Fases de Obra, junto con el visualizador BDCG, que permite
consultar e imprimir toda la informacién incluida.

Asimismo recoge una relacién de normativa, los indices de revisidon de precios de materiales,
un diccionario de abreviaturas, los indices de contenidos y el manual de uso del visualizador
BDCG.

II. Informacién Asociada

a) Textos

Cada concepto, definido por su cédigo, lleva asociados un resumen o texto abreviado y una
descripcion. El texto abreviado indica de forma resumida las caracteristicas principales de cada
concepto, lo que permite su facil localizacion. En la version informatica se incluye un diccionario
de abreviaturas.
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El texto descriptivo especifica sus materiales, la maquinaria y las unidades de obra, indicando
los sistemas de puesta en obra, los trabajos complementarios y la normativa, incluyéndose
todos los elementos necesarios para que quede totalmente terminada y en perfectas
condiciones de funcionamiento.

Todas las unidades de obra contenidas en las areas de edificacion, urbanizacion, restauracion
y seguridad y salud laboral tienen asociada una descomposicion. Donde figuran de forma
detallada todos los conceptos (precios simples, precios auxiliares y mano de obra) con la
cantidad (rendimiento) con la que intervienen en la unidad de obra.

Las unidades legales de medida se establecen por el Sl, segun el Real Decreto 1317/89, de 27
de octubre, modificado por el Real Decreto 1737/97 de 20 de noviembre De acuerdo con el
mismo, la simbologia adoptada es la siguiente:

m metro

m2 metro cuadrado
m3 metro cubico
kg kilogramo

km kilometro

| litro

h hora

d dia

Siguiendo un criterio parecido se incorporan también los siguientes simbolos:

ud unidad

mu mil unidades
cu cien unidades
me mes

a afio, area

Los pliegos basan su contenido en la normativa de obligado cumplimiento (pliegos, normas
basicas), en las Normas Tecnol6gicas de la Edificacion, documentos de idoneidad técnica,
sellos de calidad, etc. Cuando no fue posible la localizaciéon de normativa oficial, se siguieron
las instrucciones de los fabricantes.
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Los pliegos de condiciones estan asociados, por medio de su cédigo, a cada uno de los niveles
jerarquicos en los que se estructura la base, de forma que van desde las descripciones mas
generales a las més particulares que seria el tltimo nivel o familia sin duplicar la informacion en
cada nivel.

En funcion de los conceptos elegidos al confeccionar un presupuesto se genera el pliego
correspondiente.

Los gréficos estan asociados por medio de su cddigo a los conceptos. No es intencion de la
BDC Galicia imitar o copiar los detalles de las normas y de los catalogos comerciales de los
fabricantes, que estan al alcance de cualquier usuario, si no de una informacién grafica, sin
animo de ser exhaustivos, que pueda ser didactica.
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Ejemplo EFFC.6ab Ejemplo EFFH.liaa

La informacion grafica puede ser modificada o ampliada de manera facil como el resto de los
datos de la base, es decir, el usuario podra incorporar los gréaficos que desee a los conceptos
de la base.

Para facilitar la busqueda de conceptos dentro de la base, éstos tienen asociadas unas claves
de busqueda, que son las palabras mas significativas que forman parte de sus textos
descriptivos.

Para incluir todos los materiales, productos y sistemas que existen en el mercado de forma que
la base sea manejable, la BDC Galicia utiliza el concepto de parametrizacion tanto en la
definiciébn de precios simples como de unidades de obra, proporcionando un volumen de
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informacion superior al de las bases de datos tradicionales y posibilita al usuario el
confeccionar su concepto particular.

Asi, se crean conceptos paramétricos que constituyen todos aquellos precios susceptibles de
ser definidos por una o por varias variables representativas que pueden tomar distintas
opciones, y que una vez fijados los valores de las dichas opciones, se obtiene el precio
deseado del concepto con su composicion habitual.

Esto facilita la labor del proyectista, ya que solo debe elegir los parametros que desea fijar y asi
se genera el precio simple o compuesto elegido. El técnico debera modificar el mismo segun
las condiciones particulares de cada obra y su experiencia particular.

El nimero maximo de parametros empleado en cada concepto es de cuatro, y cada uno de
ellos puede adoptar asta 26 valores diferentes, de forma que una sola matriz podria generar
456.976 precios.

La BDC Galicia se ajusta a las especificaciones del Formato de Intercambio Estandar de Bases
de Datos de la Construccién (FIEBDC), definido por los mas importantes desarrolladores de
bases de datos y programas informaticos de Espafia, asegurandose asi su compatibilidad con
todos los programas de presupuestos y mediciones existentes en el mercado.

Para obtener mas informacion acerca de este formato pueden dirigirse a http: //www.fiebdc.es

Desde la primera edicion de la BDC Galicia el sistema de clasificacion de la BDC Galicia esta
basado en las Normas Tecnoldgicas NTE, que permiten asignar un cédigo alfanumérico, de
facil memorizacion, a todos los conceptos incluidos en la BDC Galicia. Estos conceptos, al
estar ordenados alfabéticamente se localizan de forma rapida e intuitiva.

Sin embargo, a fin de mejorar los procesos de localizaciéon y acceso a la informacion, se
completa el sistema anteriormente mencionado con la clasificaciéon de las unidades de obra
(capitulos E, U, R, S) de la BDC Gallicia segun Fases de Obra para aquellos profesionales que
asi lo prefieran.
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La informacién se estructura de forma jerarquica en cuatro niveles: area, capitulo, subcapitulo y
familia. En el caso de la BDC Galicia clasificada segin Fases de Obra podemos encontrar
hasta cinco niveles.

Nivel 1: AREA El primer nivel comprende seis areas que son:

Nivel 2: CAPITULO El segundo nivel o capitulo se refiere a grandes grupos o sistemas
constructivos.

Nivel 3 SUBCAPITULO Cada uno de los capitulos se divide en subsistemas,
pertenecientes al tercer nivel o subcapitulo

Nivel 4: FAMILIA Por Ultimo, el cuarto nivel o familia

Ejemplos:

NTE E EDIFICACION EF FACHADAS Y PARTICIONES EFF FABRICAS EFFC CERAMICAS

FASES DE OBRA E EDIFICACION EO06 FACHADAS Y PARTICIONES EO6F FABRICAS EO6FC CERAMICAS
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Tanto en la clasificacion segun la NTE como Fases de Obra el sistema de codificacion de los
precios, se estructura en tres bloques, y resulta al final un cédigo de 10 caracteres:

- Bloquel: Comprende hasta cuatro caracteres clasificados en niveles de distinta
denominacion. Area, capitulo, subcapitulo y familia

- Bloque 2: Comprende dos caracteres ocupados por un nimero de una o dos cifras, que
establecen un orden entre los diversos conceptos de un primer bloque comun.

- Bloque 3: Comprende hasta cuatro caracteres ocupados por otras tantas letras minusculas
que responden a los parametros del concepto.

Bloque 1 Bloque 2 Bloque 3
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Estimamos que serd clarificador para el usuario de esta base, tener en cuenta los criterios de
partida para la redaccion de la misma.

En primer lugar, es necesario sefialar, dada la imposibilidad de tener en cuenta todas las
circunstancias particulares que impone el mercado, que los precios que contiene esta base
seran considerados como de referencia, por lo que las diferencias existentes entre los precios
del mercado y los de esta base pueden llegar a ser considerables.

Dichos precios se refieren a una obra de edificacion que podriamos denominar “tipo”.

Entendemos como obra tipo aquella en la que el emplazamiento no presente problemas de
acceso, ni de los diversos suministros, de dimensiones medias y con caracteristicas
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constructivas habituales en el &mbito de nuestra Comunidad Autbnoma. En definitiva, responde
a una aplicacion estadistica basada en la experiencia y en el exhaustivo sondeo del mercado,
realizado este Ultimo por nuestros equipos de desarrollo.

La unidad monetaria utilizada es el euro. Para una mayor simplificacion y claridad en los textos,
esta unidad no aparece especificada después de la cifra correspondiente a cada importe.

Los precios de elementos basicos se obtuvieron a partir de las tarifas facilitadas por diversos
proveedores y fabricantes de nuestra Comunidad.

No se tuvieron en consideracion para el desarrollo de los precios ni el Impuesto sobre e Valor
Afiadido, ni los posibles descuentos.

Los costes de mano de obra se obtuvieron segin los convenios establecidos para la
construccion, el metal y la jardineria, vigentes en el momento de la redaccién de la base de
datos.

Para confeccionar las tablas salariales de la construccion y el metal se consideraron los
convenios colectivos de las cuatro provincias de la Comunidad Auténoma de Galicia, y para
elaborar la tabla salarial de jardineria se consideré el convenio estatal.

En la edicion informatica se puede optar por los precios especificos de cada provincia
seleccionando el ambito geogréafico.

El coste horario se calculé partiendo de lo articulado en los convenios, que comprende
conceptos retributivos, sociales, gratificaciones, indemnizaciones, etc.

En el coste del empleo de la maquinaria se tuvieron en cuenta los siguientes conceptos:

- Valor de adquisicién

- Valor residual

- Periodo de amortizacion

- Horas trabajadas por afio

- Precio y consumo de combustibles y aceites

- Costes anuales de almacenaje y mantenimiento de equipos
- Costes de la mano de obra del maquinista
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Se obtuvo de este modo un coste unitario de utilizacién de la maquinaria, que por otra parte se
compré con su coste de alquiler.

Por ultimo, se tuvo en cuenta, como en toda base de datos de la construccion, la incidencia de
los medios auxiliares que es necesario aportar a la ejecucion y que comprendera el desgaste y
la amortizacién de los mismos.

Dichos medios vienen cuantificados en esta base de datos en tanto por ciento sobre el coste de
materiales y mano de obra empleados en la unidad de obra y dependiendo en cada caso del
tipo de unidad de obra.

Su valor oscila entre el 1% y el 5%, segln las circunstancias de cada unidad.

Como criterio de cuantificacion para la confeccion de los precios se siguid lo de incorporar a
cada uno de ellos los costes que inciden especificamente sobre el. En consecuencia se
consideran como costes para el calculo de los precios:

a) Los materiales o unidades elementales a su precio de tarifa, venta al publico o
recomendado, para material puesto en obra, en la cantidad que sea necesaria para
su ejecucion.

b) La mano de obra con sus cargas y seguros sociales, que intervenga de forma
directa en la ejecucion de la unidad de obra, y que sin la misma sea imposible su

realizacion.

c) El coste de utilizacién de la maquinaria especifica y de imputacion directa, para
ejecutar la unidad de obra, en determinado periodo de tiempo.

d) Los medios auxiliares necesarios para la ejecucién de la citada unidad.

No se incluyen en este criterio de cuantificacion ni los gastos generales de empresa ni los
relativos a cada obra en particular.
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ESTRUCTURA ORGANIZATIVA

Comision de seguimiento y control

Instituto Galego da Vivenda e Solo

José Antonio Redondo Lopez (Director general)

Beatriz Cuifia Barja  (Secretaria general)

Heriberto Garcia Porto  (Director técnico de Construcciones)

Comité de Direccion

Carlos Calvo Orosa

Vicente Pelaez Sanz

M? del Socorro Rodriguez Hermida
Patricia Rodriguez Pérez

Desarrollo y adaptacion informatica
Manuel Alejandro Formoso Martinez

Disefio y maquetacion
Instituto Tecnolégico de Galicia

Validacion de las versiones
Professional Software

Cype

Soft

Microgesa

Arktec

Tool

Procuno

Edita

Instituto Tecnoldgico de Galicia

Poligono de PO.CO.MA.CO. Sector | — portal 5
15190 — Mesoiro (A CORUNA)

Tel.: 981173206  Fax.: 981173223

e-mail: itg@itg.es

WWW. presupuesta.com
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